
MARQUEUR EN METAL
Un corps en aluminium extrêmement robuste rend METAL MARKER idéal pour les
routes où il sera fréquemment écrasé par un trafic intense. Son utilisation est
également recommandée sur asphalte tendre ou à très hautes températures
ambiantes.

Les nervures sous le METAL MARKER renforcent la structure du corps. Cela lui permet
de mieux répartir la pression sur la sous-structure et augmente l'adhérence lorsque les
marqueurs sont collés.

Toutes les versions de produits METAL MARKER répondent aux exigences de
technologie d'éclairage de la norme EN 1463. Les versions du produit METAL MARKER
Classic, n° d'article 3543, 3544, 3547 et 3548, sont également certifiées selon la norme
EN 1463-1. Les METAL MARKER Classic n° 3547 et 3548 répondent également aux
valeurs de réflectivité de la norme américaine ASTM D4280.

Produit SWAREFLEX extrêmement durable avec une combinaison de
RÉFLECTEURS DE VERRE résistants et d'un corps en aluminium
Spécialement adapté aux conditions environnementales difficiles et aux niveaux
de trafic élevés
Valeurs de réflectivité constamment élevées
Crée un « effet de grondement » qui peut être entendu et ressenti en quittant la
chaussée
Effet autonettoyant avec la pluie et les pneus de voiture roulant dessus
Existe aussi en variante avec une inclinaison de 19° sur les GLASS REFLECTIVES
pour des valeurs lumineuses plus élevées sur de plus grandes distances

MARQUEUR METAL GRAND 76 PERLES 

MARQUEUR METAL CLASSIC 43 PERLES

MARQUEUR METAL ECONOMY 21 PERLES

Boîtier en aluminium
de marqueur en
métal
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