
Een stalen gegalvaniseerde paal, de RB101 anti parkeerpaal biedt robuuste beveiliging
voor elke omgeving. 
Een uitzonderlijk sterke, thermisch verzinkte paal, het standaardmodel heeft een
verhoogde interne sterkte, met een optie om een ​​stalen balk toe te voegen om de
duurzaamheid te verbeteren. Dit maakt de RB101 ideaal om ramkraken te voorkomen
en om te voorkomen dat voertuigen de beschermde perimeter passeren. 
Naast de standaard versie om in te betonneren worden er twee andere
bevestigingstypen aangeboden: voetplaat of uitneembaar en vergrendelbaar. 
Een van de populaire palen in het Claerbout-assortiment, de RB101 paal is verkrijgbaar
in een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden. 
De standaardafwerking is polyester poederlak in RAL-zwart 9005, maar bijna elke RAL-
kleur kan worden aangevraagd. 
Alle Claerbout palen zijn verkrijgbaar met reflecterende banden klasse 2, in rood, amber
of wit om de zichtbaarheid en veiligheid te vergroten. 
De paal kan voorzien worden van een optioneel kettinghaakje en heeft 3 verschillende
hoogtes boven de grond opties - 1200 mm, 1000 mm en 900 mm.

 

 

Product specificaties Anti-parkeerpaal staal (Ramkraak)

Hoogte onder maaiveld 300 mm 
500 mm 
600 mm

Hoogte boven maaiveld 900 mm 
1000 mm 
1200 mm

Diameter 114 mm

Gewicht Tussen 18 en 52 kg

Materiaal Warm verzinkt staal gepoedercoat

Optie(s) Standaard of anti-ramkraak model 
Kettingconnectoren 
Reflecterende banden

Sokkel Inbouwsokkel

Installatiemethode In te betonneren 
voetplaat 
Uitneembare uitvoering
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